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FİYAT LİSTESİ
01.12.2006 Tarihinden İtibaren Geçerli Fiyat Listesidir.
	BOYUT (cm) 
	YÜKSEKLİK (cm) 
	KALINLIK (cm) 
	BİRİM
	FİYAT (YTL) 

	60
	30
	10
	Adet 
	3.5

	100
	30
	10
	Adet
	10

	150
	30
	10
	Adet
	15

	200
	30
	10
	Adet
	20

	250
	30
	10
	Adet
	25

	300
	30
	10
	Adet
	30

	
	
	
	
	

	60
	30
	15
	Adet
	4.5

	100
	30
	15
	Adet
	13

	150
	30
	15
	Adet
	22

	200
	30
	15
	Adet
	28

	250
	30
	15
	Adet
	35

	300
	30
	15
	Adet
	45

	
	
	
	
	

	60
	30
	20
	Adet
	6.5

	100
	30
	20
	Adet
	15

	150
	30
	20
	Adet
	25

	200
	30
	20
	Adet
	35

	250
	30
	20
	Adet
	50

	300
	30
	20
	Adet
	60

	
	
	
	
	

	60
	30
	25
	Adet
	10

	100
	30
	25
	Adet
	25

	150
	30
	25
	Adet
	35

	200
	30
	25
	Adet
	50

	250
	30
	25
	Adet
	65

	300
	30
	25
	Adet
	85

	
	
	
	
	

	60
	30
	30
	Adet
	15

	100
	30
	30
	Adet
	30

	150
	30
	30
	Adet
	40

	200
	30
	30
	Adet
	55

	250
	30
	30
	Adet
	75

	300
	30
	30
	Adet
	100

	*** (Değişebilir)
	30
	4
	M2
	


Fiyatlara KDV Dahil Değildir.
Sipariş anında ücretin %30’u peşin, kalanı ürün tesliminde alınır.

Fiyatlara Yükleme Ücreti Dahildir.
Nakliye Giderleri Müşterilerimize Aittir.
Listemizde Yer Almayan Diğer Ebatlarda Taş Temin Edilir.
Gününde Yapılmayan Ödemeler İçin Aylık %3 Gecikme Faizi Uygulanır.
Firmamız İncesu'ya 6 km uzaklıkta bulunan taş ocaklarında ileri teknoloji kullanarak ürettiği taşların yurdun dört bir yanında sağlam ve estetik eserlere dönüştürülmesinin haklı gururunu taşımaktadır. Geçmişten günümüze tarihi değer taşıyan eserlerin restorasyonunda kullanılan taşlar, yeni eserler vb. birçok yapıda tercih edilen dayanıklılığı ve estetik görünümü ile dikkat çeken İncesu Taşları son zamanlarda büyük ilgi görmektedir.

TAŞLARIMIZIN KALİTESİ ANKARA ÜNİ. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LABARATUVARLARINDA DA KANITLANDI!

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği laboratuvarlarında incelemeleri yapılan İncesu İgnmbiriti/N1 örneğinizin mineralojik ve teknolojik testlerine ait analiz raporu aşağıda sunulmuştur.

Rapor

Örnek pembemsi kahve renginde ignimbirit kayacını oluşturmaktadır. Kayaç kuru halde gözenekli ve yumuşak bir yapıya sahiptir.

Örnek mikroskop altında başlıca plajiyoklaz, kuvars, piroksen, pomza ve volkanik kayaç parçası içermektedir. Örnek üzerinde yapılan analiz, deney ve test sonucu aşağıdaki tabloda verilmiştir.
	Mineralojik Bileşim
	Plajiyoklaz, Kuvars, Piroksen, Kalsit ve tali bileşiminde çört içermektedir.

	Kayaç Tanımlaması
	İgnimbirit

	Sertlik (Mohos)
	5,5

	Sertlik (Schmidt)
	35

	Özgül Ağırlığı
	2.56 gr/cm3

	Porozite
	% 1.52

	Ağırlıkça su emme özelliği
	0.90

	Hacimce su emme özelliği
	0.96

	Nokta yükleme deneyi
	38.2 MPa

	Yenilme Yükü
	1890 kgf/cm2

	Kenar ve Köşe durumu
	Kesim sırasında oldukça düzgün ve kenar yüzeyine sahiptir

	Parlatma durumu
	Gözenek içermesinden dolayı orta derecede parlatılabilmektedir.

	Cila durumu
	Cilalanma sırasında parlatmaya bağlı olarak orta derecede cila almaktadır.

	İzotropik durumu
	Örnek mikroskobik ve makraoskobik olarak homojen genelde tek düze doku özelliğindedir.


Kimyasal Bileşim (Ağırlıkça %)

	CaO
	MgO
	Fe2O3
	SiO2
	Al2O3
	Na2O
	K2O
	MnO

	2.9
	0.76
	4.52
	66.97
	13.81
	4.20
	3.73
	0.05


